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a energia eléctrica es un servicio

bésico importante para el desarrollo

humano, sin embargo, en zonas rurales
muy pocos habitantes la tienen. El acceso a
través de laRed Nacional se hace cada vez mds
costoso y dificil por la lejania de las
poblaciones. Por otro lado, los grupos diesel
requieren de un constante gasto en la compra
de petrileo.

Las energias renovables como la solar, laedlica
y la hidrdulica, en pequefia escala; son opciones
que han demostrado ser apropiadas para las
condiciones de las poblaciones rurales.

La presente cartilla describe en forma simple
la energia hidrdulica en una de sus principales
aplicaciones: la generacién de energia
eléctrica a través de las micro centrales
hidroeléctricas y sus principales usos. Estd
dirigida a lideres de organizaciones de base,
autoridades de comunidades rurales y
representantes de gobiernos locales.
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El agua y la generacion de energia
El agua es un recurso natural abundante renovable
que tenemos en nuestra comunidad.

Ha sido utilizada desde tiempos remotos para mover
mdquinas que faciliten las tareas diarias del hombre.
El ejemplo mds conocido es el molino hidrdulico, para
la produccién de harinas.
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¢Qué es la energia hidrdulica?

Es la energia que se obtiene por la fuerza del agua,
cuando ésta cae desde cierta altura provocando el
movimiento de ruedas hidrdulicas o turbinas.
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Las micro centrales hidroeléctricas (MCHs)

Hace mds de 100 afios que se empezé a utilizar la
energia del agua para generar electricidad.

La energia generada se puede utilizar para mejorar
los servicios de nuestra comunidad, para
transformar nuestros productos o para facilitar
nuestras tareas.

La podemos encontrar
en rios, canales, puquios,

\
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Ventajas de las MCHs

® No necesitan combustible. Utilizan la fuerza del
agua que es un recurso inagotable.

® No contamina el medio ambiente, porque no
producen gases ni humo en su funcionamiento.

® Normalmente su trabajo es continuo, las 24
horas del dia.

e Permiten el funcionamiento de otros equipos y
mdquinas.

Los efectos negativos de las MCHs son minimos.

Clasificacion

® Picocentrales hidroeléctricas: hastab kW.
e Micro centrales hidroeléctricas: de 5a100 kW.
® Mini centrales hidroeléctricas: de 100a 1,000 kW.

20 @ 50 W c/u.

Cf/ 15 W c/u.

Equivalencias

1 kW
1 kW

I
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Componentes de una MCH

En general las MCHs se componen de: Obras civiles,
equipo electromecdnico y redes eléctricas de
transmision y distribucién. El gréfico muestra las
principales partes de una MCH:
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a) Obras civiles

Las obras civiles estdn conformadas por: bocatoma,
canal de conduccidn, desarenador, cdmara de carga,
tuberia de presién, casa de mdquinas, entre otros.

e Bocatomas

- Sirven para desviar parte del caudal del rio
que serd utilizado para la MCH.

- Para su construccion se usa estructuras de
cemento o una combinacién de cemento mds
madera.

- Cuando se trata de centrales muy pequefias,
las comunidades utilizan piedra, barro y
ramas; como las que se construyen
comunmente para el riego.




® Canal de conduccion

- Sirve para la conduccion del agua desde la
bocatoma hasta la cdmara de carga.

- En nuestras comunidades existen muchos
canales que son utilizados para riego.

- Puedenser de tierra, revestidos con cemento,
tubo canal en PVC u otro material.

® Desarenador y cdmara de carga

- Evita que las piedras o arenilla, que trae el
agua ingrese a la tuberia de presiény turbina.

- Asegura que la tuberia de presion este
siempre llena, evitando el ingreso de aire.
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e Tuberia de presion
- Transporta el agua desde la cdmara de carga
hasta la casa de mdquinas.
- Puede ser construida en acero, PVC o
polietileno.
Tuberias de PVC

+ En la actualidad se usa mucho en la
construccion de MCHs, por su bajo costo,
fécil transporte e instalacion, respecto al
acero.

+ Soportan altas presiones y se fabrican en

grandes diametros.
+ Siempre deben estar enterradas para evitar

dafios por su exposiciénal sol.
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® Casa de maquinas

Es el ambiente donde se instalan todos los
equipos de generacion y control. Asimismo, se
evacua el agua por el canal de descarga.

b) Equipo electromecanico

Se llama asi, a todos los equipos que se encuentran
dentro de la casa de mdquinas: turbina, generador,
regulador, tablero de control y otros.




LY

Una alternativa para el] desarroflo rwural

® (Queé son las turbinas?

Son mdquinas que transforman la energia del
agua en energia mecdnica, lo cual sucede al girar
por la fuerza del agua.

e ¢Cudntas clases de turbinas hay?

Existen varios tipos de turbinas. Estas se
instalan de acuerdo a las condiciones del caudal
(cantidad de agua) y altura (de la tuberia de

presion).

RANGO DE APLICACION DE LAS TURBINAS
altura (m)
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e Tipos de turbinas

+ Turbina Pelton: Para grandes alturas o caidas

por encima de 30 metros y pequefios caudales
de agua.

+ Turbina Michel Banki: Se emplea en alturas
medianas (entre 20 y 40 m.) y caudales de

agua medianos. Por su bajo costo se ufiliza
bastante en MCHs.
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+ Turbina Francis: Para alturas pequefias y
medianas (entre 10y 40 m.)y caudales de agua
medianos.

+ Turbina Axial o de Hélice: Para baja caidas,
3 a 10 m. y caudales de agua medianos .




























